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Stavba bazénu 9 x 5 x 1,5m svépomoci (sladka
voda)

Pro stavbu bazénu svépomoci jsme pripravili navrh stavebnich dilt pro zékladovou betonaz, déle pak rozpis
bazénové technologie a folie na povrch bazénu. Navrh technologie pro stavbu svépomoci je clenény do tri sekci.
V prvni sekci najdete vSe, co budete potiebovat pro zbudovani betonového télesa bazénu, véetné trubnich
rozvodu az do mista, kde bude technologie. V druhé sekci je zékladni bazénova technologie (filtrace, pisek a
schudky). Ve treti sekci je navrh na bazénovou folii Elbe s potrebnym prislusenstvim. Technologie jsou navrzeny
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chemie. Dalsi sekce obsahuji volitelné doplnky, které se pri péci o bazén budou hodit.

Sekce jsou koncipovany podle postupu vystavby bazénu. Hruba stavba - technologie - foliovani - doplnky. Koupit
1ze jednak vSechny nami navrzené soucastky v dané sekci, nebo jen ty, které budou vyhovovat vasim
pozadavkim. Pokud potrebujete dil, ktery nenajdete v navrzené sestavé, tak jej muzete koupit primo v e-shopu
(vyberete v hornim menu). V ndkupnim kosiku budete mit vSechny dily, které tam vloZzite ze sestav i dily z e-
shopu.

Schéma zapojeni stavebnich casti a trubniho rozvodu bazénu
Predpokladany material télesa bazénu je lity beton nebo ztracené bednéni o tloustce 25 - 30 cm.

Prostor technologie na nékresu je z duvodu prehlednosti osazen primo u télesa bazénu. Technologii mizete
osadit dle potreby a dispozice, ktera bude vyhovovat mistnim podminkdm. Maximalni doporucena vzdalenost
technologie od bazénu je do 10 m. V takovém pripadé se technologicky nic neméni, pouze je potreba myslet na
prodlouzeni trubek a flexi hadic v z&vislosti na vzdalenosti.
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6. Spojka - natrubek lepeni/lepeni
7. PVC trubky

8. KV - kulovy ventil

9. ZV - zpétny ventil (klapka)

1. Stavebni cCasti a trubni rozvody pro stavbu betonového bazénu
sfolii9x5x1,5m

Stavebni Casti se skladaji z dilcu, které je potreba pri stavbé bazénu zabudovat do stén nebo do podlah
betonového télesa (skimmer, trysky, vypust). PVC instala¢ni material (trubky, hadice kolena,...) je poCitan pri
vzdalenosti bazénové technologie do 3 m od télesa bazénu. Mnozstvi instalacniho materialu zélezi na mistnich
podminkach a osazeni bazénu v terénu. NavrZzeny material je minimum, které budete jisté pri stavbé
potrebovat. Venkovni rozvod kolem bazénu je navrzeny z flexi hadic (1épe odolavaji tlakiim a maji minimum
spoju). Rozvod ve strojovné je z PVC bazénovych trubek (trubky lze instalovat mnohem prehlednéji nez flexi
hadice). Pro strojovny osazené nad hladinou bazénu doporucujeme osadit saci vétev (od skimmeru a vypusté)
zpétnou klapkou, ktera zajistuje trvalé zavodnéni Cerpadla.
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svépomoci

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

« |  Skimmer ABS do fdlie Siroky, otvor 370x154 mm 2411 K¢ 2ks 4 822 K¢

Nipl - prechodka PVC 50 mm lepeni/vnéjsi zavit 1

1/2" 32 K¢ 2ks 64 K¢
@) )) Sténova tryska VA pro betonové bazény s folii 561 K¢ 4ks 2 244 K¢

Prichodka ke trysce do betonového bazénu 300 318 K& Aks 1272 K&

mm

Bazénova vypust Astral Mini pro betonové bazény . y

s f6lii 939 K¢ 1ks 939 K¢

Nipl - prechodka PVC 50 mm lepeni/vnéjsi zavit 49 K& 1ks 19 K&

2I|

Bazénova PVC trubka 50 mm 75 K¢ 5m 375 K¢



https://www.bazenonline.cz/stavba-bazenu-svepomoci-osazeni-prvku
https://www.bazenonline.cz/stavba-bazenu-svepomoci-osazeni-prvku

Produkt

Cena za kus

Pocet ks

Cena celkem

Bazénova hadice poloohebna Flexi 50/43 mm 119 K¢ 25m 2 975 K¢
T - Kus 90° PVC 50x50x50 mm lepeni/lepeni 50 K¢ 1ks 50 K¢
Ktiz 90° PVC 50 mm lepeni/lepeni 113 K¢ 2ks 226 K¢
Koleno 90° PVC 50 x 50 mm lepeni/lepeni 39 K¢ 6ks 234 K¢
Kulovy ventil PVC 50 mm Fitvalf lepeni/lepeni 299 K¢ 6ks 1794 K¢
Spojka - natrubek PVC 50 mm lepeni/lepeni 25 K¢ 4ks 100 K¢
Zpétna klapka PVC 50 mm lepeni/lepeni 321 K¢ 1ks 321 K¢
Lepidlo na PVC Tangit 1kg 805 K¢ 1ks 805 K¢
Cisti¢ na PVC Griffon 500 ml 354 K¢ 1ks 354 K¢
Teflonové tésnici paska na utésnéni zavitu 10 m 34 K¢ 1ks 34 K¢

VSechny polozky v nakupnim seznamu: 16 658 K¢

2. Technologie a vybaveni pro bazén 9 x 5 x 1,5 m (objem vody

68m°)

Zakladni technologie pro bazén obnasi kompletni piskovou filtraci, pisek, schudky. PVC instala¢ni material pro
strojovnu (kolena, T-kusy,...) je potreba zvolit dle mistnich podminek a slozitosti technologie. Technologie je
navrzena pro bazén se sladkou vodou. Pro rizeni chodu a jisténi filtrace doporucujeme jednoduchy rozvadéc,
ktery 1ze osadit primo v misté technologie. Kryti IP 65 splnuje pozadavky pro bazénové strojovny. Piskova
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technologii i nad hladinou vody, pripadné do vzdalenosti az 10 metru.

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem
= Filtracni jednotka SMG 650 s ¢ dlem Nox 100
; iltracni jednotka s cerpadlem Nox , 24 357 K& 1ks 24 357 K&
, 14 m3/h
Filtracni pisek 0,4 - 0,8 mm 25kg 482 K¢ 7ks 3 374 K¢
0 ‘:““““\1%\
L H Bazénové schudky STANDARD 4 stupné nerez 6 183 K¢ 1ks 6 183 K¢
v
,";\\IA Automatika F1 s kabelem pro filtraci 230V 6 240 K¢ 1ks 6 240 K¢
Vsechny polozky v nakupnim seznamu: 40 154 K¢

3. Folie pro bazén 9x5x 1,5 m

Navrhovana folie Elbe SBG 150 Supra modra. Bazénova folie je vyrabéna v pasech o Sifce 1,65m a délce 25bm.
Celkové plocha jedné role folie je 41,25m’. Pro foliovani bazénu budete dale potfebovat izola¢ni podlozku, které
chrani folii pred odérem od betonu. Horni hrana bazénu musi byt osazena poplastovanou upevnovaci liStou. Na
tuto liStu se navaruje vrch folie. Zavarené spoje bazénové folie je potreba uzavrit tekutou zalivkou, ktera zamezi
ulpivani necistot ve svarech. Bazénova folie je navrzena v mnozstvi, které bude dostacovat pro klasicky
pravouhly bazén. Jeji mnozstvi se muze lisit podle kone¢ného tvaru a rozméru bazénu.

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

(]?;zenova folie Alkorplan 2000 adria modra 165 29 791 K& ks A5 582 K&
Alkorplan 2000 adria modra 165 cm - metraz 692 K¢ 5m? 3460 K¢

o, Upevnovaci liSta pro bazénovou folii s vnéjsi PVC 185 K& 14ks 2 590 K&
‘ vrstvou



Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

\\ Nyty pro upevnéni bazénové folie 5,8 x 29 mm 6 K¢ 56ks 336 K¢

Alkorplan tekutd zalivka adria modra 1 kg 1159 K¢ 1ks 1 159 K¢

| ) /Gl;lagtextﬂm podlozka pod bazenovou folii 300 g 57 K& 87m? 4 959 K&

F
w " Lepidlo na beton pro geotextilii 22 kg 3185 K¢ 2ks 6 370 K¢
w " Lepidlo na beton pro geotextilii 4 kg 650 K¢ 1ks 650 K¢
VSechny polozky v nakupnim seznamu: 65 106 K¢

4. Vysavac pro bazén 9 x 5 m

Jednim ze zékladnich doplnkd pro provoz bazénu je vysavac¢. Bazénovy vysavac se zapojuje do skimmeru pomoci
pruzné hadice a koncovky, ktera se zasune do skimvacu (soucast kazdého skimmeru). Pri vysavani bazénu je
potreba mit pusténou filtraci. Hrubé necistoty (listi a trava) se zachyti v kosiku skimmeru a malé necistoty
zachyti piskova filtrace.

Pokud chcete zvolit jiny nez navrhovany vysavac, tak zde najdete dalsi rucni, poloautomatické i automatické
bazénove vysavace.

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

& J Bazenovy vysavac s kartaci po obvodu 357 K¢ 1ks 357 K¢
Q Hadice bazénového vysavace (38mm) 11bm s 790 K& 1ks 790 K&
koncovkou

~”  Tytka bazénového vysavace teleskop 2,4 - 4,8 m,

”~ dvoudiln 624 KC 1ks 624 K¢

VsSechny polozky v nakupnim seznamu: 1701 K¢


https://www.bazenonline.cz/bazenove-vysavace
https://www.bazenonline.cz/bazenove-vysavace

5. Zakladni sada chemie pro bazén 9 x 5 m

Zakladni sada obsahuje chemii pro start a provoz bazénu v koupaci sezéné. Praskovy pripravek ke snizeni pH ve
vodeé (zpravidla ma napoustéci voda vysoké pH). Chlor start pro dezinfekci systému pri prvnim napusténi
bazénu a multifunkcni tablety pro bézny provoz. Tablety obsahuji chlor pro dezinfekci, vlockovac proti zakaleni
vody a algicid proti vodni rase. Pro samotné davkovani tablet je soucasti plovak pro velké tablety. Pokud chcete
komfortné;jsi davkovani tablet, tak jako alternativu jsme pridali poloautomaticky davkovac na tablety.

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem
W pH minus do bazénu 7,5 kg 549 K¢ 1ks 549 K¢
=8

Chlor SOK do bazénu 1 kg 249 K¢ 1ks 249 K¢
Multifunk¢ni tablety 5v1 do bazénu 5 kg 990 K¢ 1ks 990 K¢
Kapkovy tester na pH a chlor v bazénu 225 K¢ 1ks 225 K¢
Bazénovy davkova¢ na MAXI tablety 200 g 240 K¢ 1ks 240 K¢

Vsechny polozky v nakupnim seznamu: 2 253 K¢

Alternativni davkovac bazénovych tablet

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

.!F
o Davkovac chloru do bazénu poloautomat hadickovy 3 069 K¢ 1ks 3 069 K¢
VSechny polozky v nakupnim seznamu: 3 069 K¢

6. Zakryti bazénu béhem koupaci sezéony

Solarni plachta polozena na vodni hladiné bazénu omezuje odparovani vody a ztratu teploty vody zejména v
nocnich hodinach. Pomoci solarni plachty lze udrzet kontinualni teplotu bazénu po celou sezénu a usetrit
nemalé naklady na bazénovou chemii a energie. U vnitfnich bazéni navic solarni plachta ochrani interiér pred
rosenim oken, které vznika zejména v zimnich mésicich. Pro leh¢i manipulaci 1ze pouzit bazénovy navijak, zde je
kompletni vybér navijaku.



https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/19-1-Plachty-na-bazen/36-2-Bazenove-navijaky
https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/19-1-Plachty-na-bazen/36-2-Bazenove-navijaky

Produkt Cena za kus Pocet ks Cena celkem

ISnoi}:arm plachta modro/Cerna obdélnik 9 x 5 m 400 9 855 K& 1ks 9 855 K&
HG II:IOledny navijak s kolem, univerzalni sirka 3 - 6,3 5 090 K& 1ks 5 090 K&

VSechny polozky v nakupnim seznamu: 15 845 K¢



